
3000±20

USB AM 3. 0
USB CABLE 

USB AM 3. 0

 

Part number lenght
CK-USB3.0AA-005SW24 0,5m
CK-USB3.0AA-010SW24 1,0m
CK-USB3.0AA-018SW24 1,8m
CK-USB3.0AA-030SW24 3,0m CK-USB3.0AA-xxxSW24

22.08.2022

22.08.2022

SP

 

NOTE:

CONDUCT WIRE CONNECT

Date:

Checked by:

Datasheet:

FM

Note: Technical modifications reserved; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

WEEE-Reg.-Nr. DE 38986660

USB3.0 cable Type A Male to Male, black

USB3.0 Kabel Typ A Stecker auf Stecker, schwarz

E NV
electronic components GmbH

M E D I  A   T  E  C  H N O L  O G Y



CUT OF WIRE(截面图）

Spec（规格） 1/0.32±0.008 1/0.5±0.008

Material（材质） Bare Copper Bare Copper

Material（材质） HDPE HDPE

Outside Diameter
（外径）

0.67±0.05mm 1.0±0.05mm

Color（颜色） White白 green绿 Red红 Black黑

 Thickness（厚度） 0.17mm 0.25mm

Coverate（覆盖率） N/A N/A

Overlap（重叠率） N/A N/A NOTES（注释）：

Color（颜色） N/A N/A A,RATING TEMPRATURE:80℃;RATING VOLTAGE:30V.

Coverate（覆盖率） (额定温度为80摄氏度,额定电压为30伏)

Overlap（重叠率） B,CONDUCTOR RESISTANCE:237.25 OHMS/KM MAX

Conductor Size
（导体规格）

(每千米最大导通阻抗为237.25欧姆)

Material（材质） C,INSULATION DC RESISTANCE:10M OHMS/KM MIN.

Braid  Shield
（编织屏蔽）

(每千米最小绝缘阻抗为10兆欧姆)

Material（材质） D,DIELECTRIC STRENGTH:500AC/1MIN;NO BREAKDOWN.

Materal（材质） 每分钟500伏电压不击穿

Outside Diameter
（外径）

E,高频特性: 按3.0版USB测试要求,裸线TDR测试2M,Differential IMPZ 90±7Ω.

Color（颜色） F,环保要求:本产品符合ROHS标准。

Content（内容）

Color（颜色）

Clarity透明

0.16mm

Bare Copper

FOAM-SKIN PE

0.82±0.05mm

 White白 green绿

产品品号审核

GUAGE
（ 线规 ）

(1/0.32×1P+1/0.32×1C+AL)×2P+1/0.32×1P+1/0.5×2C+AL+1/0.32+16*3/0.12AL)×1C

INSULATION
（绝缘体）

CONDUCTOR
（导体）

1/0.32±0.008 1/0.32±0.008

Bare Copper

HDPE

0.25mm

0.65±0.05mm

SPECIFICATION(規格書）

制 图 图纸编号 客户确认

CONSTRUCTION
（构造）

(1P*28#+D+AL)*2P+1P*28#+2C*24#+AL+D+B]*1C

Aluminum Magnesium Alloy Wire

BRAID
SHIELD
（编织）

DESCRIPTION（产品描述） 3.0版 USB线    OD:5.5mm 油雾/黑色

JACKET
（护套）

MARKING
（印字）

         AWM STYLE  2725 80℃  30V  VW-1  SUPER  HIGH  SPEED USB Revision
3.0

AL/MYLAR
(铝箔/麦拉）

100%

25%MIN

gold(金色)  argent(银色)

DRAIN WIRE
（地线）

AL/MYLAR
(铝箔/麦拉）

1/0.32±0.008mm

SQT-074

 QR-GC-001

100%

25%MIN

油雾/黑色

 White 白色

Bare Copper

16*3/0.12AL±0.008

 PVC

5.5±0.15mm 

Drain Wire

Conductor  CORE

Braid Shield

Aluminum  Mylar

Jacket（ ）

Insulation (FPE)

Insulation


